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Вентиляторные градирни

Предназначены для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования. Применение водооборотных систем на основе компактных вентиляторных градирен позволяет значительно уменьшить потребление сетевой воды. Экономия энергетических и водных ресурсов снижает себестоимость продукции. Окупаемость системы с компактными вентиляторными градирнями колеблется, в зависимости от региона России, от 2-х до 6-ти месяцев.

	Название
	Расход охл. воды,м.куб/час
	Номинал. теп.

 поток, кВт
	Номинал. Охл.

воды, С
	Кол-во 
форсунок, шт
	Кол-во 
вентиляторов
	Диаметр 
 колеса, мм
	Частота вращ.

, об/мин
	Установленная мощность Эл/дв.

, кВт
	Расход воздуха
 10-3 м.куб/час
	Масса,кг 
сухая/мокрая
	Высота пакета оросителя, мм
	Габариты, Длина х Ширина х Высота, мм
	Расход подпиточной воды, м.куб/час

	ГРД-4
	4
	23
	5
	2
	1
	400
	1420
	0.25(0.37)
	3
	130
	540
	660 х 660 х 1970
	0,04

	ГРД-8
	8
	46
	5
	2
	1
	630
	950
	1.1
	6
	150
	540
	660 х 660 х 1970
	0,08

	ГРД-12
	12
	69
	5
	4
	1
	630
	1420
	1.5
	10
	195
	540
	800 х 968 х 2070
	0,12

	ГРД-16
	16
	92
	5
	4
	1
	630
	1420
	1.5(2.2)
	10
	195
	540
	800 х 968 х 2070
	0,16

	ГРД-24
	24
	139
	5
	6
	1
	800
	950
	2.2
	16
	385
	540
	920 х 2040 х 2415
	0,24

	ГРД-32
	32
	186
	5
	6
	1
	800
	1420
	3(4)
	22
	385
	540
	920 х 2040 х 2415
	0,32

	ГРД-50
	50
	290
	5
	8
	1
	800
	1420
	3(4)
	22
	505
	1080
	920 х 2090 х 3350
	0,5

	ГРД-100
	100
	580
	5
	21
	2
	800
	1420
	3(4)
	44
	900
	1080
	2010 х 2130 х 3370
	1

	ГРД-150
	150
	871
	5
	28
	3
	800
	1420
	3(4)
	66
	1285
	1080
	2940 х 2230 х 3370
	1,5

	ГРД-350
	350
	2031
	5
	48
	3
	1200
	960
	7.5
	165
	3210
	1080
	5970 х 2220 х 4060
	3,5


Н- исполнение из нержавеющей стали; У- исполение из углеродистой стали.

	Название
	Цена 1-ск

Эл/дв, руб.
	Цена 2-ск.

Эл/дв, руб.
	Цена 3-ск

Эл/дв, руб
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Цена рем.

к-та, руб.
	Пульт 

управления

	ГРД-4Н
	43 200
	-
	-
	10 502
	-

	ГРД-4У
	30 100
	-
	-
	
	

	ГРД-8Н
	50 800
	55 100
	-
	15 517
	4 000

	ГРД-8У
	37 400
	41 700
	-
	
	

	ГРД-12Н
	67 600
	71 900
	-
	18 290
	4 500

	ГРД-12У
	46 800
	51 100
	-
	
	

	ГРД-16Н
	70 900
	75 200
	-
	19 824
	4 500

	ГРД-16У
	51 900
	56 200
	-
	
	

	ГРД-24Н
	96 900
	100 300
	-
	24 367
	4 500

	ГРД-24У
	67 300
	70 600
	-
	
	

	ГРД-32Н
	104 600
	-
	108 800
	26 255
	5 000

	ГРД-32У
	73 100
	-
	77 000
	
	

	ГРД-50Н
	142 600
	-
	146 600
	37 347
	5 000

	ГРД-50У
	102 600
	-
	106 500
	
	

	ГРД-100Н
	212 200
	-
	220 100
	58 233
	5 200

	ГРД-100У
	148 400
	-
	156 300
	
	

	ГРД-150Н
	313 700
	-
	325 500
	83 898
	5 800

	ГРД-150У
	213 600
	-
	224 600
	
	

	ГРД-350Н
	583 200
	626 100
	-
	157 648
	5 900

	ГРД-350У
	402 100
	445 100
	-
	
	


Градирня состоит из 2 модулей: блока с оросителем, каплеотделителем, и коллекторами с разбрызгивающими устройствами, а также бака с осевыми вентиляторами.  Ороситель и каплеотделитель изготовлены из пластика ПВХ и состоят  из набора листов с косонаправленными волнами, развернутыми друг относительно друга на угол 60 градусов.

Корпус градирен из нержавеющей стали; Наименьшая достигаемая температура охдажденной  воды превышают температуру мокрого термометра окружающего воздуха на три градуса; Занимают меньшую площадь по сравнению с другими типами охладителей при одинаковой эффективности и не требуют специальных строительных работ; Поставка оборудования осуществляется модулями полной заводской готовности.
Контактное лицо: Копысов Сергей Евгеньевич e-mail: kse@pskk.ru
Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru
