	Вентиляторы центробежные среднего давления ВЦ-14-46 ТУ 4861-005-23039329

Вентиляторы центробежные (радиальные)серии ВЦ 14-46 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 град. Цельсия, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/куб.м., а также липких веществ и волокнистых материалов. Температура окружающей среды должна быть от - 40 до +40 
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	град./Цельсия. Вентиляторы могут быть использованы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха или технологических установок с сопротивлением до 1800 Па. Центробежные вентиляторы состоят из электродвигателя, рабочего колеса и корпуса с присоединительными фланцами


Товар сертифицирован

	Марка

вентилятора
	Электродвигатель
	Марка
	Кол-во

в к-те
	Цена

за шт.
	Исполнение

	
	
	
	
	
	Обычное
	Взрывозащищенное

	
	N, кВт
	Об/мин
	
	
	
	Углер.ст.
	нержав. сталь
	Разнор.
	Алюм.

	ВЦ 14-46-2
	0,18
	1500
	ДО-38
	4
	101
	3 989
	8 298
	-----
	8 198
	8 888

	
	0,25
	
	ДО-38
	4
	101
	4 098
	8 466
	12 413
	8 198
	8 888

	
	0,37
	
	ДО-38
	4
	101
	4 265
	8 698
	12 413
	8 288
	8 888

	
	1,5
	3000
	ДО-38
	4
	101
	5 888
	10 855
	13 310
	9 198
	11 355

	
	2,2
	
	ДО-38
	4
	101
	5 888
	10 855
	13 759
	9 755
	11 355

	ВЦ 14-46-2,5
	0,55
	1500
	ДО-38
	4
	101
	5 498
	10 750
	15 704
	9 848
	10 888

	
	0,75
	
	ДО-38
	4
	101
	5 498
	10 750
	16 152
	9 998
	10 888

	
	3,0
	3000
	ДО-38
	4
	101
	6 999
	12 820
	18 994
	11 998
	14 998

	
	4,0
	
	ДО-39
	4
	129
	7 598
	13 677
	18 994
	15 450
	16 289

	
	5,5
	
	ДО-39
	4
	129
	7 598
	13 989
	19 445
	15 998
	17 812

	ВЦ 14-46-3,15
	0,55
	1000
	ДО-38
	4
	101
	7 155
	17 255
	21 238
	10 826
	10 998

	
	0,75
	
	ДО-38
	4
	101
	7 155
	17 255
	22 285
	10 998
	12 452

	
	1,5
	1500
	ДО-38
	4
	101
	7 466
	17 998
	20 638
	12 888
	12 998

	
	2,2
	
	ДО-38
	4
	101
	7 998
	18 746
	24 078
	13 555
	14 827

	ВЦ 14-46-4
	1,5
	1000
	ДО-39
	4
	129
	9 998
	24 998
	35 445
	15 688
	16 784

	
	2,2
	
	ДО-39
	4
	129
	9 998
	24 998
	35 445
	18 518
	19 998

	
	4,0
	1500
	ДО-39
	4
	129
	10 998
	26 489
	37 738
	19 444
	21 998

	
	5,5
	
	ДО-40
	4
	132
	12 388
	28 788
	39 932
	22 598
	27 429

	
	7,5
	
	ДО-40
	4
	132
	12 388
	28 788
	40 829
	22 598
	27 429

	ВЦ 14-46-5
	4,0
	1000
	ДО-40
	5
	132
	16 210
	32 424
	47 858
	25 215
	26 733

	
	5,5
	
	ДО-40
	5
	132
	16 361
	32 567
	48 606
	25 215
	26 733

	
	7,5
	
	ДО-41
	5
	165
	16 361
	32 567
	48 606
	27 571
	27 998

	
	11
	1500
	ДО-41
	5
	165
	17 717
	34 527
	48 606
	28 279
	33 998

	
	15
	
	ДО-41
	5
	165
	25 749
	42 755
	52 345
	34 998
	36 650

	
	18,5
	
	ДО-41
	5
	165
	28 235
	45 780
	54 214
	34 998
	38 300

	
	22
	
	ДО-42
	5
	237
	32 470
	49 410
	59 075
	38 410
	44 198

	
	30
	
	ДО-42
	5
	237
	38 245
	51 500
	59 825
	39 998
	46 998

	ВЦ 14-46-6,3
	5,5
	750
	ДО-41
	5
	165
	23 648
	48 998
	54 740
	36 436
	38 998

	
	7,5
	
	ДО-41
	5
	165
	27 630
	55 890
	60 450
	37 488
	39 620

	
	11
	
	ДО-42
	5
	237
	30 998
	58 998
	63 500
	40 998
	44 790

	
	11
	1000
	ДО-42
	5
	237
	30 998
	58 998
	58 780
	40 998
	44 790

	
	15
	
	ДО-42
	5
	237
	32 270
	58 998
	60 420
	43 260
	44 980

	
	18,5
	
	ДО-42
	5
	237
	35 605
	63 550
	66 852
	47 250
	49 410

	
	22
	
	ДО-42
	5
	237
	41 380
	66 889
	86 742
	57 998
	59 998

	Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru


