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	Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru



Вентиляторы крышные осевые типа ВКРО
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	Вентиляторы крышные осевые типа ВКРО предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей (без сети воздуховодов)с температурой не выше 40 градусов Цельсия, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3. Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от минус 40 до 40 градусов цельсия). В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

	Марка вентилятора
	Электродвигатель
	Расход возд. 

Х1000м.куб/ч
	Напор,

Па
	Цена,

руб

	
	N, кВт
	Об/мин
	
	
	

	ВКРО-4
	0,25
	1000
	1,9
	-
	9 488

	ВКРО-5
	0,37
	1000
	3,3
	-
	12 155

	ВКРО-6,3
	1,1
	1000
	6
	-
	15 788


Габаритные размеры вентиляторов крышных осевых ВКРО

	Название
	D,мм
	D1,мм
	D2,мм
	D3,мм
	D4,мм
	H,мм
	h,мм
	d,мм
	m,мм
	N, кВт
	n, об/мин
	Масса, кг

	Вентилятор ВКРО-4
	400
	540
	580
	620
	800
	1123
	850
	10
	8
	0.25
	1000
	45

	Вентилятор ВКРО-5
	500
	670
	730
	770
	1000
	1400
	1054
	10
	8
	0.37
	1000
	65

	Вентилятор ВКРО-6,3
	635
	820
	880
	920
	1300
	1610
	1168
	12
	12
	1.1
	1000
	90
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	Вентиляторы крышные осевые типа ВКРЦ предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей и сетью воздуховодов с температурой не выше 40 градусов Цельсия, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3. Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от минус 40 до 40 градусов цельсия). В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

	Марка вентилятора
	Электродвигатель
	Расход возд. х1000 м.куб/ч
	Напор,

Па
	Цена с НДС,

руб

	
	N, кВт
	Об/мин
	
	
	

	ВКРЦ-4
	0,25
	1000
	1,2 – 2,5
	10 - 180
	9 388

	ВКРЦ-5
	0,75
	1000
	2,2 – 5,0
	10 – 250
	12 655

	ВКРЦ-6,3
	1,5
	1000
	4,5 – 7,2
	10 – 450
	17 850

	ВКРЦ-6,3
	2,2
	1000
	4,5 - 10
	10 - 450 
	18 998


Технические характеристики вентиляторов крышных центробежных ВКРЦ

	Название
	D
	d
	d1
	H
	d2
	n
	Масса, кг

	Вентилятор ВКРЦ-4
	685
	428
	450
	432
	8
	8
	50

	Вентилятор ВКРЦ-5
	762
	524
	550
	487
	10
	12
	70

	Вентилятор ВКРЦ-6,3
	1050
	662
	685
	545
	10
	12
	100


