	[image: image1.png]MPoMCHAEKOMIIIEKT




	Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru



Прайс-лист на вентиляторы осевые малогабаритные (напряжение питания 220В)
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	Вентиляторы осевые с однофазными электродвигателями предназначены для вытяжки или притока воздуха, а также других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой от минус 30 градусов С до плюс 40 градусов С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

	Марка вентилятора
	Электродвигатель
	Расход воздуха м.куб/час
	Габаритные размеры, D/L, мм
	Вес, кг
	Цена, руб

	
	N, кВт
	Об/мин
	
	
	
	

	ВО-1,7
	0,031
	1300
	110 - 260
	208 / 130
	1,8
	1 115

	ВО-2
	0,036
	1300
	200 – 500
	238 / 130
	2,0
	1 306

	ВО-2,3
	0,036
	1300
	470 – 900
	263 / 130
	2,1
	1 610

	6М350
	0,065
	935
	
	
	
	3 060


	ВО-2,5
	0,070
	1300
	650 – 1100
	312 / 130
	2,6
	2 168

	ВО-3,1
	0,073
	1300
	1600
	365 / 105
	3,0
	2 650

	4М300
	0,095
	1340
	
	
	
	2 920

	6М400
	0,120
	930
	
	
	
	3 250

	4М350
	0,130
	1360
	
	
	
	3 060

	4М400
	0,160
	1360
	
	
	
	3 250

	6М500
	0,160
	900
	
	
	
	3 650

	6М450
	0,165
	930
	
	
	
	3 400

	4М450
	0,245
	1360
	
	
	
	3 400

	8М630
	0,250
	650
	
	
	
	4 800

	6М560
	0,270
	910
	
	
	
	4 200

	6М630
	0,400
	920
	
	
	
	4 800

	4М500
	0,420
	1360
	
	
	
	3 650


Вентиляторы осевые (напряжение питания 380В)
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	Назначение: Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, сельскохозяйственное производство, другие санитарно-технические цели. Могут быть использованы в замен вентиляторов ВО-14-320, ВО-12-330 Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от - 40 до +40 С.Температура перемещаемых воздуха и газовых смесей от –40 до +40 С.Перемещаемые воздушные и газовые смеси не должны содержать липкие и волокнистые материалы. Концентрация пыли в перемещаемых смесях не более 10мг/м3.

	Марка вентилятора
	Электродвигатель
	Расход воздуха х 1000 м.куб/час
	Напор, Па
	Цена, руб

	
	N, кВт
	Об/мин
	
	
	

	6Т560
	0,24
	930
	
	
	4 200

	6Т630
	0,30
	900
	
	
	4 800

	4Т560
	0,63
	1360
	
	
	4 200

	ВО-3,5
	0,25
	1500
	1,20 – 2,00
	25 - 65
	3 283

	
	0,55
	3000
	2,80 – 4,00
	50 – 150
	3 498

	ВО-4
	0,18
	1000
	1,70 – 2,20
	20 – 50
	3 498

	
	0,25
	1500
	2,70 – 3,50
	40 – 70
	3 498

	
	0,75
	3000
	4,50 – 7,00
	150 – 350
	4 140

	ВО-5
	0,18
	1000
	2,80 – 3,90
	25 – 60
	4 140

	
	0,37
	1500
	4,50 – 6,10
	50 – 120
	4 411

	ВО-6,3
	0,55
	1000
	5,80 – 8,10
	40 – 80
	5 396

	
	1,5
	1500
	8,10 – 13,50
	70 – 170
	5 642

	ВО-8
	1,1
	1000
	14,50 – 17,50
	60 – 120
	7 388

	
	3-4
	1500
	20,20 – 25,50
	120 – 250
	9 857

	ВО-10
	3
	1000
	22,40 – 34,20
	70 – 180
	14 999 

	ВО-12,5
	3
	750
	33,60 – 43,60
	80 – 175
	16 777

	
	7,5
	1000
	49,70 – 62,70
	150 - 250
	17 888


