Воздуходувки муфтовые типа АФ

	Обозначение воздуходувки
	Производит-ть
	Эл / двигатель
	Масса кг
	Размеры, мм
	Цена, Евро

	
	л/сек
	м3/мин
	Мощность, кВт
	Число об/мин
	
	
	

	Перепад давления 30кПа – 0,3 кг/см2

	2AF49M1-MH-30-30-1.5-1.5
	30
	1,8
	1,5
	1500
	122
	746х340х420
	1900

	2AF51M1-MH-30-45-1.5-3
	45
	2,7
	3
	1500
	152
	850х340х420
	1970

	2AF49M1-MH-30-73-3-4
	73
	4,4
	4
	3000
	140
	800х340х420
	1960

	2AF53M1-MH-30-80-1.5-4
	80
	4,8
	4
	1500
	182
	970х400х420
	2125

	2AF53M1-MH-30-111-3-5.5
	111
	6,7
	5,5
	3000
	152
	870х340х420
	2040

	2AF53M2-MH-30-186-3-7.5
	186
	11,2
	7,5
	3000
	190
	1053х400х420
	2245

	
	
	
	
	
	
	
	

	Перепад давления 50кПа – 0,5кг/см2

	2AF49M1-MH-50-27-1.5-3
	27
	1,6
	3
	1500
	140
	800х340х420
	1920

	2AF51M1-MH-50-43-1.5-4
	42
	2,5
	4
	1500
	158
	870х340х420
	1980

	2AF49M1-MH-50-69-3-5.5
	69
	4,1
	5,5
	3000
	146
	820х340х420
	1955

	2AF53M2-MH-50-74-1.5-5.5
	74
	4,4
	5,5
	1500
	190
	1053х400х420
	2185

	2AF51M1-MH-50-106-3-7.5
	106
	6,4
	7,5
	3000
	177
	953х340х420
	2050

	2AF53M2-MH-50-178-3-11
	178
	10,7
	11
	3000
	243
	1130х400х420
	2380

	
	
	
	
	
	
	
	

	Перепад давления 80кПа – 0,8кг/см2

	2AF49M1-MH-80-25-1.5-4
	25
	1,5
	4
	1500
	146
	820х340х420
	1925

	2AF51M2-MH-80-40-1.5-5.5
	40
	2,4
	5,5
	1500
	177
	953х340х420
	2060

	2AF49M2-MH-80-65-3-7.5
	65
	3,9
	7,5
	3000
	165
	903х340х420
	2005

	2AF53M2-MH-80-67-1.5-11
	67
	4,0
	11
	1500
	243
	1130х400х420
	2355

	2AF51M2-MH-80-100-3-11
	100
	6,0
	11
	3000
	220
	1030х340х420
	2210

	2AF53M1-MH-80-162-3-18.5
	162
	9,7
	18,5
	3000
	292
	1268х400х420
	2680
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	Центральный офис: 194291, СПб, пр. Луначарского, д.72, корпус 1
Тел / факс: (812) 3278601, 7770433 contact@pskk.ru
Московский офис: 121087, Москва, ул. Барклая, д.6/25
Тел: (495) 642-84-42 (для Москвы и МО) msk@pskk.ru
Челябинский офис: 454053, Челябинск, Троицкий тракт, д.21 Ж
Тел.: (351) 262-4304, 262-4478 (для Челябинска и Чел. обл.) chel@pskk.ru
Сайт: http://www.kpsk.ru



     

Воздуходувки серии 2AF

Воздуходувки серии 2AF изготавливаются компанией "Vienybe", Литва, на основе модернизированных двухроторных компрессорных блоков 2AF49M1 (длина ротора 100 мм), 2AF51M1 (длина ротора 150 мм) и 2AF53M1 (длина ротора 250 мм). По основным техническим характеристикам эти компрессорные блоки аналогичны  ранее выпускавшимся в ССР компрессорным блокам 2АФ49, 2АФ51, 2АФ53. В результате модернизации в компрессорном блоке появилась лабиринтная система колец, препятствующая попаданию масла из картера в рабочую полость компрессора и, соответственно, в подаваемый воздух. 

     На основе компрессорных блоков 2AF изготавливаются воздуходувки в трех компоновках: муфтовые (аналогичные шестиренчатым компрессорам) и с ременной передачей - вертикальные и горизонтальные.

	Муфтовые воздуходувки
	Вертикальные ременные
	Ременные (горизонтальные)

	[image: image3.jpg]



Простейшая конструкция с наименьшей стоимостью.


 Содержит: электродвигатель (1), компрессор (2) и промежуточный корпус (3). Может выполняться как с горизонтальной (на рис.), так и с вертикальной подачей воздуха.

· Производительность от 1,5 до 11,16 м3/мин.
· Перепад давления от 30 до 80 кПа
· Электродвигатель мощностью от 1,5 до 18,5 кВт
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Имеют одинаковые монтажные размеры со старыми муфтовыми воздуходувками типа 2АФ.

Содержат: электродвигатель (1), компрессор (2), ременную передачу (3), защитное ограждение (4), раму (5). Характеристики полностью соответствуют характеристикам муфтовых воздуходувок
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Воздуходувки, оснащенные дополнительным оборудованием.


 Содержат:
электродвигатель (1), компрессор (2), глушитель с фильтром на входе (3), глушитель на выходе (4), предохранительный клапан (5), обратный клапан (6), амортизационные подушки  (7), компенсатор (8).

· Производительность от 1,0 до 15,8 м3/мин.
· Перепад давления от 10 до 80 кПа
· Электродвигатель мощностью от 1,1 до 30 кВт


	
	


Соответствие воздуходувок серии 2AF и серии 2АФ

Муфтовые воздуходувки серии 2АФ в настоящее время не выпускаются. В таблице приведены современные модели воздуходувок (шестеренчатых компрессоров) с муфтовым приводом, соответствующие по основным характеристикам, изготавливавшимся ранее.

	Старые 2АФ
	Поток м3/мин.
	Напор, кПа
	Серия 2AF
	Серия ВФ

	2АФ46Э52С
	 0,4
	50
	 
	12ВФ-0,4/1,5

	2АФ46Э52Ш
	1,7
	50
	 
	12ВФ-1,7/1,5

	2АФ46Э53Ш
	1,5
	80
	 
	12ВФ-1,5/1,8

	2АФ49Э51С
	1,8
	30
	2AF49M1-MH-30-1,8-1,5-1,5
	 

	2АФ49Э51Ш
	4,4
	30
	2AF49M1-MH-30-4,38-3-4
	 

	2АФ49Э52С
	1,6
	50
	2AF49M1-MH-50-1,62-1,5-3
	 

	2АФ49Э52Ш
	4,1
	50
	2AF49M1-MH-50-4,14-3-5,5
	 

	2АФ49Э53С
	1,5
	80
	2AF49M1-MH-80-1,5-1,5-4
	 

	2АФ49Э53Ш
	3,9
	80
	2AF49M1-MH-80-3,9-3-7,5
	 

	2АФ51Э51С
	2,7
	30
	2AF51M1-MH-30-2,7-1,5-3
	 

	2АФ51Э51Ш
	6,7
	30
	2AF51M1-MH-30-6,66-3-5,5
	 

	2АФ51Э52С
	2,5
	50
	2AF51M1-MH-50-2,52-1,5-4
	 22ВФ-2,5/1,5

	2АФ51Э52Ш
	6,4
	50
	2AF51M2-MH-50-6,36-3-7,5
	22ВФ-6,3/1,5

	2АФ51Э53С
	2,4
	80
	2AF51M2-MH-80-2,4-1,5-5,5
	 

	2АФ51Э53Ш
	6,0
	80
	2AF51M2-MH-80-6,0-3-11
	22ВФ-5,7/1,8

	2АФ53Э51С
	4,8
	30
	2AF53M1-MH-30-4,8-1,5-4
	23ВФ-4,7/1,3

	2АФ53Э51Ш
	11,2
	30
	2AF53M2-MH-30-11,16-3-7,5
	23ВФ-11/1,3

	2АФ53Э52С
	4,4
	50
	2AF53M2-MH-50-4,44-1,5-5,5
	 

	2АФ53Э52Ш
	10,7
	50
	2AF53M2-MH-50-11,68-3-11
	23ВФ-10/1,5

	2АФ53Э53С
	4,0
	80
	2AF53M2-MH-80-4,02-1,5-11
	 

	2АФ53Э53Ш
	9,7
	80
	2AF53M1-MH-80-9,72-3-18,5
	 

	2АФ57Э52М
	13
	50
	 
	32ВФ-13/1,5

	2АФ57Э52С
	22,8
	50
	 
	32ВФ-23/1,5

	2АФ57Э53С
	21
	80
	 
	32ВФ-21/1,8

	2АФ59Э52С
	37
	50
	 
	34ВФ-37/1,5


	
	


